





AVERTISSEMENT

L’objet des annexes sanitaires est de faire le point sur les équipements d’alimentation en eau
potable et d’assainissement, la collecte et le traitement des déchets ménagers. La défense
incendie est également évoquée.

Ces annexes soulignent d’éventuelles insuffisances aussi bien quantitatives que qualitatives
sur la situation sanitaire de la collectivité.

Elles sont I'occasion de proposer les diverses améliorations a apporter surtout en ce qui
concerne les normes de qualité en matiére sanitaire, par exemple qualité de l'eau de
consommation, état de pollution des nappes, périmétres de protection des points d’eau.

Pour ce qui est de la création ou du renforcement d’équipements d’infrastructure, les
annexes sanitaires permettent de définir les servitudes et les emplacements réservés.

La défense incendie est assurée par le réseau d’eau potable qui alimente 18 poteaux
incendie répartis sur le village et le hameau, et 1 citerne incendie. lls présentent tous un débit
suffisant, la défense incendie est donc correctement assurée sur le village et sur le hameau.
La construction isolée, route de Labosse (a I'ouest de la RD981) n’est pas défendue contre
I'incendie (elle est classée en zone naturelle au PLU).

La liste des points d’eau est jointe a la présente notice.

Il est rappelé que le Réglement Départemental de Défense Extérieure Contre I'Incendie
(RDDECI) a été approuvé le 9 décembre 2016.
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Etat du patrimoine de Défense Incendie

JOUY SOUS THELLE S.I. Commune de PORCHEUX

Pression Pression Débit
Adresse Type Marque Série Statique Dynamique sous 1 bar Commentaire

[bars] * [bars] [m3/h]

Date
controle

1  Rue Saint Nicolas / a coté de I'Eglise PI Bayard Emeraude Public 5,00 3,60 habillage cassé 04/10/2018
2 45 rue Saint Nicolas PI Bayard Public 5,50 4,00 04/10/2018
3 17 rue Saint Nicolas PI Bayard Emeraude Public 4,50 3,50 04/10/2018
4 Rue du Four a Chaux PI Bayard Emeraude Public 4,50 3,00 04/10/2018
5 19 rue du Petit Boissy PI Bayard Emeraude Public 4,00 3,00 04/10/2018
6 39 rue du Petit Boissy PI Bayard Emeraude Public 3,50 2,50 04/10/2018
7 2 rue du Moulin a cote PI Bayard Emeraude Public 4,50 3,80 04/10/2018
8 Ruedes Eperons PI Bayard Emeraude Public 4,50 3,00 04/10/2018
9 Le Saussay PI Bayard Rétro Public 2,50 1,90 04/10/2018
10 Le Saussay PI Bayard Rétro Public 2,20 1,50 04/10/2018
11 44 rue du Petit Boissy PI Bayard Saphir SR Public 3,00 2,50 04/10/2018

*Pression résiduelle 3 60 m3/h
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JOUY SOUS THELLE S.I. Commune de PORCHEUX

Pression Pression Débit
Date

controle

Adresse Type Marque Série Statut Statique Dynamique sous 1 bar Commentaire
[bars] * [bars] [m3/h]

12 Dechetterie PI Bayard Saphir SR Public 7,50 3,30 04/10/2018
13  Le Saussay PI Bayard Rétro Public 2,70 2,00 04/10/2018
14 Sortie de Porcheux / Station PI Bayard Rétro Public 8,20 7,00 04/10/2018
15 26 rue de I'Eguillon PI Bayard Rétro Public 5,80 4,50 04/10/2018
16 6 rue de I'Eguillon PI Bayard Rétro Public 5,00 4,00 04/10/2018
17 Lotissement dans la Rue Saint Nicolas Pl Bayard Rétro Public 5,00 3,50 04/10/2018
18 Résidence Saint Nicolas Rue Chopare Pl Bayard Rétro Public 4,50 3,50 04/10/2018
19 RD 981 - Le Saussay Cl Public MESURE IMPOSSIBLE 04/10/2018

*Pression résiduelle 3 60 m3/h
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Plan du Patrimoine de Défense Incendie Commune de PORCHEUX
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I Présentation générale

1. Situation

La commune de Porcheux est située a 20 km au sud-ouest de Beauvais, a proximite de la D981 qui

relie Beauvais a Gisors.
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2. Population

1982 1990 | 1999 | 2005

Population sans double compte
125 208 256 278

Commune de Porcheux

Nombre total de logement
83 96 110 115
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3. Arrétés de catastrophe naturelle

Un seul arrété de catastrophe naturelle a été recensé sur Porcheux.

Type de catastrophe Début le Fin le Arrété du || Surle JO du

Inondations, coulées de
boue et mouvements de 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
terrain

4, Géologie

Extrait de la carte géologique du BRGM au 1/50 000

Ls — Limon a silex: Formation, souvent épaisse de plusieurs meétres, limoneuse a forte charge
caillouteuse reposant sur l'argile a silex.

LP — Limons des plateaux : limons bruns de texture limoneuse en surface et limono-argileuse en
profondeur.

LE — Limons de pente : limons assez homogénes.

Cip - Colluvions de fond de vallées séches : accumulations limoneuses hétérogénes au fond des
vallées séches, pouvant contenir des silex, du sable et des galets dont I'épaisseur peut atteindre 5 m.
C4 - Conacien : la craie blanche conacienne compacte, épaisse d’environ 15 m.

C5 - Santonien : craie blanche et tendre épaisse de 25 440 m.
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Topographie

Le territoire communal de Porcheux présente une topographie assez marquée. La partie urbanisée se

situe sur une ligne de créte. Elle posséde une pente quasiment continue du nord-est vers le sud-

ouest.

Point haut

Point bas

Territoire communal

Parc »

206 m au nord du territoire

communal au lieu dit «le

120 m au sud du territoire

communal, en fond de vallée

Partie urbanisée

180 m a l'extrémité nord

150 m a l'extrémité sud

Climatologie

Le département de I'Oise présente une pluviométrie moyenne, de 673 mm par an répartis sur 117

jours de pluie. Les tableaux suivants présentent les statistiques pluviométriques issues de la station

de Beauvais : les cumuls mensuels et annuels des derniéres années, les valeurs normales et les

cumuls pour différents temps de retour.

Ville de Porcheux

BR Ingénierie Picardie

moyenne
mensuelle des 5 | valeurs normales
derniéres années
janvier 40 57
fevrier 24 45,7
mars 49 51,9
avril 37 48,5
mai 60 62,7
juin 47 59,9
juillet 59 48,7
aolt 71 46,5
septembre 24 61,1
octobre 53 63,3
novembre 39 58
décembre 42 70
précipitation| moyenne
annuelle |interannuelle
2007 660
2006 602
2005 364 8785
2004 505

Etde hydranlique du ruissellement pluvial

Rapport d'étude

Novembre 2008




Fréquence statistique de | Pluviométrie sur 24 heures
I'événement (en mm)
10 ans 46 mm
20 ans 53 mm
25 ans 55 mm
30 ans 57 mm
50 ans 61 mm
100 ans 67 mm
Il Analyse de la situation

A. Description du secteur d’étude

La commune de Porcheux ne dispose pas de réseau d'assainissement pluvial. C'est pourquoi, en cas
de pluie, le ruissellement s’écoule directement sur la voitie vers le point bas situé au sud de la
commune. On notera juste I'existence au niveau de la mare de deux canalisations en provenance de
la voirie et se déversant dans celle-ci, mais il n'existe pas d’'aménagement particulier permettant de

rabattre le débit en amont en direction de ces canalisations.

Mare communale

La structure des voiries est sommaire, celles-ci n'ont en effet pas de bordures, ni de profil en travers

de chaussée regulier de type toit inversé qui permettrait d’orienter le ruissellement.
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Voirie rue du Four a Chaux
L'urbanisation est modérée sur la commune, celle-ci étant constituée par des habitations individuelles
avec des surfaces de jardin relativement importantes, mais on note que les habitations sont
généralement proches de la route et proches les unes des autres, de ce fait, le ruissellement

provenant des surfaces de toiture se retrouve rapidement sur la voirie.

Entrée sud de Porcheux

On notera I'existence de fossés situés le long de la voirie au nord de la commune dans le
prolongement de la rue du petit Boissy.

Le long de la voirie principale qui parcourt la commune du nord au sud, en tant que rue du petit Boissy
puis rue Saint Nicolas, on trouve plutdt du bati ancien, souvent proche de la voirie et resserré. Des
constructions plus récentes et plus espacées sont présentes au nord et au sud de la commune. Les
deux rues perpendiculaires du Four a Chaux et du Moulin sont occupées par du béati récent et peu

espace.

Ville de Porcheux Etude hydraulique du ruissellement pluvial Novembre 2008
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Des extensions urbaines sont prévues en divers endroits, notamment au nord au bout de la rue du
Boissy et dans le secteur au sud de la rue du moulin et a I'ouest de la rue Saint Nicolas, secteurs qui

impacteront sur la gestion des eaux pluviales le long de la voirie principale.
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Extensions urbaines envisagées sur Porcheux
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B. Description des problémes

La commune de Porcheux est sujette a des problémes de ruissellement récurrents provoquant
notamment des désagréments chez certains riverains. Ces désagréments ne sont en général causés
que par des eaux « claires », indiquant une origine plutét urbaine du ruissellement, mais lors du
dernier évéenement en mai dernier (pluie de 21 mm enregistrée a Beauvais le 27 mai 2008), ces
problemes se sont accompagnés de coulées de boue provenant vraisemblablement des parcelles
agricoles en amont.

On distingue sur la commune principalement deux secteurs (indiquées sur la carte ci-aprés), situés au
nord et au sud de la commune sur la voirie principale, ol les riverains ont été plus particuliérement

touchés par le ruissellement.

C. Découpage en bassins versants

1: Bassin versant naturel

La partie urbanisée de Porcheux ne draine pas de bassin versant naturel important & son amont.
Celui-ci se limite a un bassin versant agricole de 13 ha. La commune est en effet plutdt située en
hauteur et sur une ligne de créte, les talwegs sur lesquels se concentrent le ruissellement en fond de
vallée longeant la commune a l'ouest et a l'est. On peut cependant distinguer un bassin versant
principal sur le territoire communal. Ce bassin a pour exutoire une vallée séche qui se situe a l'est et

au sud de la commune.

Ville de Porcheux Etude hydraulique du ruissellement pluvial Novembre 2008

BR Ingénierie Picardie Rapport d ‘étude

10



7 ST AEN T . -
0\ A \ ! Dorridrs s - 1.1. Terre :\nyr,-: H
A, \5(’ be Prossoir | teVivue i S
LR \ ; /
N 'h‘H sha \ ) : e tare
el (% °" ] s G ]:'!- dv I'Epinette
& AT 5, 1) ' : @
7 \'"'jﬁ \“ﬂﬂ" PR [ %y B
‘. Bosquet h‘E‘gﬁM Ve i M o003 e ‘g‘ l'a HOUSS /
£ \ . Q‘ﬁ’ ~.-| A ey Fa ( f e
(n Gare o) !V— TR le Planit ; ',: ted Bauitiots -
Jﬂn.‘m&::_x! PO =i ) Jueta f‘m‘.n’nr g 7 *‘sl [ 2 ) ik
W fes Dhix-dduil ﬂ'{ e | R ) o] e *
Y Arpenrs— '.J--' Ie Oh i/ {a Bornp SRy N
! 1 ol i 2 Lavghse Clrnn
4 NS \W’Bellevug Al | o Nt y /
b _’(,/{\ b - Wy |y /l’:‘ng.' Arpents
P s k. M *r i dse, / ki
- % . 7 1 P i K. N 14|
)‘:_;"!' . h:“ TowtPare. 7 les Quarante Arp ;}I.ﬁ / < {Egftie 1y “’ \_\ 1
- o, \ \ [ 4 " S \ ’
1 Palrrcléié:rﬂ o :’T:"‘I‘.' 7\ Petite . df ' nvrlbr,; 4
; L AN o N\ Joultetiagf ‘ /{m Vackes, "y
0 'ci‘%‘r_.(s N v 3] / bk ‘Il s
'\ e Saussay Wy /) )
‘{\ i/ o Grande Toiese |
: : | & & lteskre Sial i
, sml‘,: .l' n.“ufal'? I ‘l'.' U\ - - 5

Mots. fa Bonnelle / “I

ded Inndr:i

LTS Moutin

A\ o Girande Route A X =
J Ta Chousste S __ 3

(a Pives POTGE

.i'ouv la Glanné

i (des Quarre Voiry " -
e Légende
N
“s"’
Limite de BV
% Talweg
v = Fossé
4 Cupiris A ; Bassin agricole
7 WA 4 Bassin Urbain
¢ des I, . g
{ g o= Futur lotissement
Parcelle boisée

Bassin versant naturel du secteur de Porcheux

2, Sous bassins versants

En concordance avec les problémes de ruissellement détaillés précédemment, 6 sous bassins
versants ont été distingués. Ces sous bassins se décomposent en deux bassins agricoles
correspondant au ruissellement a l'amont de la commune, et en 4 bassins urbanisés correspondant au

ruissellement généreé sur la commune méme.

Ces 6 BV sont :

1. La zone agricole principale en amont, qui s'étend sur 13 ha du Saussay jusqu'a l'espace
boise a l'arriére de la parcelle du n*13 de la rue du petit Boissy, et qui est responsable des
coulées de boues et des problémes d'inondations des habitations sur le nord de Porcheux ;

2. Lazone au nord de la commune, d'une surface de 3 ha, dont le ruissellement est drainé par la
voirie et qui s'additionne au ruissellement agricole, provoguant ainsi des inondations chez les
particuliers au niveau d'un point bas intermédiaire sur la voirie (au niveau du n%1 de la rue du

petit Boissy) ;

Ville de Porcheux Etude hydrauligue du ruissellement pluvial Novembre 2008
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3. La zone de 5,4 ha située le long de la voirie, rue du petit Boissy, entre le point bas
précedemment cité et le croisement au centre de la commune ;

4. Une deuxiéme zone agricole plus réduite, seulement 3 ha, située entre la parcelle boisée et la
rue des Eperons ;

5. Une premiére zone en aval du croisement qui s'étend sur 6,3 ha jusqu‘a la mare et comprend
une partie du futur lotissement prévu a I'ouest de la rue Saint Nicolas ;

6. Une deuxiéme zone, au sud de la précédente, qui s'étend un peu en aval de la mare sur2 ha

et comprend I'autre partie du futur lotissement.
D. Diagnostic

On peut, pour chacun des deux points noirs de la commune sujets & inondations, distinguer deux

origines différentes pour le ruissellement :

- Ruissellement agricole amont
Le ruissellement sur les champs en amont de Porcheux est responsable des désagréments subis par
les riverains au nord de la commune. Il peut étre segmenté en deux sous zones, au nord et au sud
d'une parcelle boisée a |'ouest. La sous zone la plus importante est celle située au nord qui s'étend
jusqu'au lieu dit « le Saussay » et draine une surface de 13 ha pour une pente moyenne de 3,5 %.

C'est ce sous hassin versant qui a causé les désagréments sur ce secteur.

Champ a l'arriére des habitations au nord de la commune

Les surfaces drainées sont limitées et ont des pentes modérées, les risques liés au ruissellement sont
plus susceptibles de survenir en période ot le sol est nu. Il faut noter qu'aucun élément n’est
susceptible de juguler le ruissellement en amont des habitations, ce qui explique probablement la
récurrence des désagréments malgré une situation qui n'est pas a priori favorable a I'apparition de

troubles importants.
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- Ruissellement sur {a voirie

Il nexiste pas de réseau pluvial & Porcheux, de plus, la voirie est de constitution sommaire et
dépourvue de trottoir ou de bordures. Elle n'est donc pas en mesure d'orienter le ruissellement et
d’empécher celui-ci de provoquer des troubles chez les particuliers lorsque la fopographie est
défavorable.

Il n'existe, de plus, pratiquement aucun équipement pour gérer le ruissellement de voirie excepté deux
courtes canalisations ayant la mare pour exutoire.

Sur I'ensemble de la commune, la voirie principale qui parcourt celle-ci du nord au sud a une pente
modérée (1,7 %), mais relativement continue, donc lorsqu'if pleut, les eaux de pluie s’écoulent sur

toute la longueur de la rue sans rien pour venir freiner et maitriser le ruissellement.
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E. Estimation des volumes et débits ruisselés

Le secteur a été divisé en 5 sous bassins versants : 2 bassins agricoles, et 3 bassins correspondant a
la voirie reprise. Les volumes et les débits de pointe sur ces sous bassins ont été estimeés pour une

pluie décennale par la méthode rationnelle.

Intensité (mm/mn)
Bassin Versant A (ha) L (m) | DZ(m) redie Tcretenu| 10a 5a 1a
(m/m)
1 grande zone agricole 13 750 14 0,019 14,77 1,20 0,97 0,55
2 amont point bas 3 350 a5 0,010 10,45 1,48 1,20 0,69
3 amont croisement 4 570 8,6 0,015 12,98 1,30 1,05 0,60
4 petite zone agricole 3 280 5 0,018 7,04 1,87 1,62 0,89
5a amont mare lotissement 3 410 6 0,015 10,19 1,50 1,21 0,70
5b amont mare existant 2 350 5,5 0,016 8,78 1,64 1,33 0,77
5 total 5 500 5 0,010 13,75 1,26 1,01 0,58
6 aval mare 2 200 1 0,005 8,87 1,63 1,32 0,77
Bassin Versant CR A Tc Infongln 4 e
(mm/h) (m3/s)

1 grande zone agricole 0,3 13 14,77 72,28 0,78

2 amont point bas 0,40 1.7 10,45 88,68 0,17,

3 amont croisement 0,32 4 12,98 78,01 0,28

4 petite zone agricole 0,3 3 7,04 111,95 0,28

5a amont mare lotissement 0,25 3 10,19 89,98 0,19

5b amont mare existant 0,45 2 8,78 98,27 0,25

5 total 0,35 5 13,75 75,41 0,37

6 aval mare 0,35 2 8,87 97,69 0,19

A aire

L : plus long trajet hydraulique

DZ : dénivelé sur |le bassin versant

Tc : temps de concentration = temps que mettra une goutte d'eau pour parcourir le plus long trajet
hydraulique sur le bassin versant

CR: coefficient de ruissellement (proportion de la pluie précipitée restituée en ruissellement)

Qmax : débit maximal

Ville de Porcheux Etude hydraulique du ruissellement pluvial Novembre 2008
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fi. Propositions de solution

1. Ruissellement agricole amont

Objectif :

Empécher I'eau de ruisseler sur les parcelles des habitations.

Solution proposée :

Un talus sera implanté avant les habitations pour empécher le ruissellement de s'écouler sur les
parcelles. Une zone inondable ou un bassin situé au point bas du BV1 doit &tre prévu pour stocker
temporairement le volume ruisselé en cas de forte pluie, une conduite assurant un débit de fuite limité

permettra I'évacuation de ce volume vers la rue du petit Boissy (via un ouvrage a implanter).

Volumes a tamponner au bas du BV 1 :

Q fuite (I/s) 5 10 100
Volume & CR=0,3 3300 3200 2400
tamponner (m°) [CR=0,15 2600 2500 1500

Un débit de fuite de 5 I/s ne permet pas de diminuer la taille du bassin par rapport au volume total 4
gérer, mais peut étre évacué par un simple caniveau le long d’'une borduration.

Un débit de fuite de 10 I/s ne diminue que légérement la taille du bassin, mais permet une vidange
deux fois plus rapide (un peu plus de 3 jours contre 7 a 5 I/s en cas de remplissage du bassin au
maximum). Il nécessite un dispositif un peu plus onéreux pour I'évacuer (caniveau grille 20*20 cm).

Un débit de fuite de 100 I/s limite fortement la taille du bassin mais nécessite un dispositif type

caniveau a fente pour I'évacuation (prix indicatif : 160 €/ml).

Contraintes :

Nécessité d’acquerir une bande de terrain le long des habitations pour y implanter le talus.

Ville de Porcheux Etude hydraulique du ruissellement pluvial Novembre 2008
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2. Ruissellement en zone urbanisée

Objectif :

Empécher I'accumulation du ruissellement sur tout le long de la voirie

Solution proposée :

On peut distinguer 2 parties, avant et aprés le croisement au centre de la commune.

- Il est nécessaire de déconnecter le ruissellement amont au niveau du croisement pour éviter
qu'il empire la situation en aval. Ceci pourra étre effectué en canalisant et en détournant le

ruissellement des BV 2 et 3.

- En aval du croisement, il est nécessaire de tenir compte des apports futurs par le projet de
lotissement a I'ouest de la rue Saint Nicolas. Le ruissellement sera canalisé en amont du
secteur ol les habitations ont été inondées. La capacité de la mare pourra étre utilisée pour

gérer une partie des eaux pluviales.

Pour le BV 2 : Les eaux seront interceptées (grille caniveau en travers de la route) et canalisées

(400) jusqu'a une zone de tamponnement (400 m3) avant rejet a débit régulé (6 I/s) en aval.

Pour le BV 3 : Les eaux seront interceptées avant le croisement et canalisées jusqu'a la rue du Four
a Chaux par une conduite en ®600 a 3 %o ou ®500 a 5 %., au bout de laquelle un fossé a créer le long

de la route servira d’exutoire.

Pour le BV 5: La voirie a créer en sortie du futur lotissement aura ses eaux de ruissellement
canalisées par un caniveau de dimensions 500*500 mm, avant de rejoindre la rue Saint Nicolas. Dans
cette derniére, le ruissellement de I'amont-de la rue sera intercepté peu aprés la jonction avec la
canalisation venant du futur lotissement, et sera canalisé par la caniveau jusqu'a la mare qui servira
de zone de tamponnement. Le contexte étant défavorable a I'implantation d’'une conduite menant a la

mare, la solution d’un caniveau est celle finalement envisagée.

Pour le BV 6 : Les eaux de la partie sud du futur lotissement seront canalisées en ®500 (a 5 %o ) et
rejetées en contrebas via la voie douce a aménager entre I'église et I'école. Cette canalisation recevra
egalement le trop plein a débit régulé (0,1 m’/s ) par un 400 (voire ®300 si la pente est proche de

1% ou plus) de la mare.
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3. Tableau récapitulatif et schémas d’aménagement
Volume Débit de
genéré pointe pour
Sous BV Surface Méthode de gestion proposée
estimé pour pluie 10 A
pluie 10 A (m¥s)
Talus le long des habitations pour
empécher I'eau de ruisseler sur les
1 e — 0.78 parcelles. Zone inondable ou bassin
avec débit de fuite vers un caniveau a
implanter sur la voirie de la rue du petit
Boissy.
Canalisation du ruissellement par grille
2 1,7 ha 500 m® 0,17 caniveau vers un bassin de 500 m3
avec rejet 4 débit régulé 4 6 I/s
Canaliser avant le croisement a |'aide
d’'une grille en travers de la route.
3 4 ha 1050 m* 0,28 Exutoire a I'est dans des fossés a créer
le long de la voie dans le prolongement
de la rue du Four a Chaux.
Talus le long des habitations pour
4 3 ha 800 m* 0,28 empécher I'eau de ruisseler sur les
parcelles.
Ruissellement intercepté par un
- 3 ha 55 i3 019 caniveau grille en sortie du futur
lotissement, puis écoulement le long de
la vairie par un caniveau vers la mare.
Interception du ruissellement sur voirie
5b 2 ha 600 m® 0,25 par un caniveau grille se prolongeant
jusqu'a la mare.
- oha 550 m® 0.19 Canalisation et rejet en contrebas via la
voie douce entre I'école et I'église.
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Schéma d’aménagement pluvial sur Porcheux
Partie Nord—-BV 1,2 et 3

Talus avant les habitations A

Bassin de tamponnement du

ruissellement agricole

Conduite de fuite \\s\ N h

@ Caniveau

/ Interception du ruissellement sur la

voirie par caniveau grille

Evacuation vers fossés a

créer via une canalisation

= | 100 m

Tamponnement avant rejet a

débit régulé en contrebas
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Légende

Canalisation
Canalisation de fuite
Bassin

Talus

Fossé

Caniveau grille




Schéma d’aménagement pluvial sur Porcheux

Partie Sud - BV 5 et 6

lotissement -

" r

Interception du ruissellement sur la

voirie par caniveau grille
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DECHETS MENAGERS

La collecte des déchets ménagers est une compétence de la Communauté de Communes
du Vexin Thelle qui adhére au SMDO (Syndicat Mixte du Département de I'Oise) pour leur
traitement et leur élimination.

Les déchets ménagers collectés sont valorisés et éliminés a l'unité située a Villers-Saint-
Paul, gérée par le SMDO. La collecte des ordures ménagéres et des déchets triés a
linitiative des habitants se fait au porte a porte, une fois par semaine le vendredi. Ce méme
jour le bac jaune (plastique, métal, carton, papier) est collecté. La collecte du verre est
organisée une fois par mois et celle des encombrants deux fois par an.

Le territoire compte une déchetterie a Liancourt Saint Pierre et un point propre a Porcheux/
La Houssoye.





